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Festsetzung “ruhiger Gebiete”

bauliche Maßnahmen (Rückbau / Umgestaltung)

bauliche Maßnahmen (Ausbau)

Kurz-/ mittelfristige Maßnahmen

Langfristige Maßnahmenziele

nicht genehmigt

Unterstützende Maßnahmen
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Lärmindex Lden
in dB(A) <= 40
 40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

<= 0 Auslösewerte
0 < <= 5 <<< WA: 55dB(A)

 <<< MI: 60dB(A)
 <<< GE: 65dB(A)

Lärmindex Lden
in dB(A) 4
 4 4
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Auslösewerte

 << Belästigung > 60dB(A) Lden
 << hohe Belastung > 65dB(A) Lden
<< Sehr hohe Belastung > 70dB(A) Lden

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Emission Straße

Straße

Schule

Kindergarten

Krankenhaus

Beugungskante

Rechengebiet

Flächen

LÄRMKARTIERUNG
STRASSENVERKEHRSLÄRM

LÄRMISOPHONEN H=4,0m
LÄRMINDEX Lden
RASTERABSTAND 10M

ANALYSE-NULLFALL 2010

Baiertal und Schatthausen

STADT WIESLOCH
EU-UMGEBUNGLÄRMRICHTLINIE
LÄRMAKTIONSPLANUNG

auf DIN A1 Maßstab 1:10000
00 50100 200 300 400 500500

Stand 03/14

Legende

Hauptgebäude

Nebengebäude

Emission Straße

Straße

Schule

Kindergarten

Krankenhaus

Beugungskante

Rechengebiet

LÄRMAKTIONSPLANUNG

SZENARIO 1: ALLE MASSNAHMEN

Baiertal / Schatthausen

5.5.2-B

Lärmindex Lden

in dB(A)

<= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Auslösewerte

<<< WA: 55dB(A) 
<<< MI: 60dB(A)
<<< GE: 65dB(A) 

lärmoptimierter Fahrbahnbelag

Tempo 30

passive LS-Maßnahmen

Festsetzung “ruhiger Gebiete”

VORABZUG

bauliche Maßnahmen (Rückbau / Umgestaltung)

m

Kurz-/ mittelfristige Maßnahmen

Langfristige Maßnahmenziele

nicht genehmigt

Unterstützende Maßnahmen
nicht dargestellt
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Lärmindex Ln (22:00-06:00h)

in dB(A)
<= 35

35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
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65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
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LÄRMKARTIERUNG
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RASTERABSTAND 10M

Prognose Maßnahmen T30 LAP neu 
und lärmoptimiertem Fahrbahnbelag
Kernstadt

5.7-A-DEN
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und lärmoptimiertem Fahrbahnbelag
Ausbau L 723 + unterstützende Maßna.
Kernstadt
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